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NORDPEIS UND DIE GESCHICHTE VOM HEIZEN

Kamine haben in den Herzen und den H&usern der
Norweger schon immer einen besonderen Platz
eingenommen. Norwegische Winter sind kalt, die
Ndchte lang und von starken Schneefdllen sowie
eisigen Winden gepragt. Deshalb kam dem Feuer hier
in diesen kalten Gefilden - mehr als in anderen Teilen
der Welt - von jeher eine besondere Bedeutung zu.
Feuer ist das Herz des Zuhauses, spendet Wérme,
Licht und vermittelt ein Gefiihl der Geborgenheit.
Feuer ist seit Urzeiten so enorm wichtig, weil es
unserem Uberleben dient.

Dass Norweger kihl sind, ist ein weitverbreiteter
Irrtum. Dieser Mythos vom kalten Nordldnder ist
schlichtweg falsch. Gerade wegen des eisigen Klimas
wissen Norweger das Feuer seit langer Zeit zu
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schdtzen und es wurde zum Bestandteil zahlreicher
norwegischer Traditionen. Norweger sind gliihende
Verfechter von Wérme.

TRADITIONSVERBUNDENHEIT TRIFFT AUF MODERNE
NORWEGISCHE LEBENSART

Heute ist Norwegen ein modernes Hightech-Land und die
Kalte durchaus als Segen zu bezeichnen. Zumindest fur
Menschen, die gern am Feuer sitzen. Genau das lieben
Norweger. Ungeachtet aller aktuellen neuen Technologien
verbreitet ein knisterndes Feuer noch immer dieselbe
warme Atmosphére in unseren Hausern und Hutten wie
einst. Norweger waren stets vom Feuer abhangig. Diese
historische Verbundenheit hat sich erhalten. Noch heute
gibt es in Norwegen mehr Kamine pro Haushalt als in
jedem anderen Land der Welt.

QUALITAT UND INNOVATION IN HISTORISCHEM
EINKLANG

Nordpeis wurde vormehrals 30 Jahrengegrindet. Seitdem
lassen wir norwegische Geschichte und Traditionen in
unsere Kamine einflieBen. Unser Erfolgsrezept lautet:
Qualitat, innovative Technologie plus ansprechendes
Design. Qualitat war und ist unsere Basis. Unsere Kamine
verbinden Traditionen mit einer modernen Funktionalitat.
Das Feuer vermittelt noch immer das Geflhl von einst.
Unsere Produkte entsprechen jedoch den allerhdchsten
Anforderungen an eine saubere Verbrennung. Machen Sie
es wie die Norweger und genieen Sie reinen Gewissens
die wohltuende Warme eines Kaminfeuers.

MEHR ALS NUR WARME
Kamine sind heute nicht mehr nur ein bloBer Hort
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der Warme. Sie sind zentraler Bestandteil eines jeden
Zuhauses. Unsere Kamine zeichnen sich durch eine klare
Formensprache aus und bringen das Feuer zur Geltung.
Dank unseres breiten Produktspektrums und individueller
Gestaltungsmoéglichkeiten findet jeder seinen passenden
Kamin. Zeitlose Klassik als elementarer Dreh- und
Angelpunkt moderner Wohnungen.
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PRODUKTE

PLATZIERUNG UND SICHT AUF DAS FLAMMENBILD

WAND

Frontglas

Frontglas und
Seitenscheibe

Winkelglas

ECKE

Front- oder
Winkelglas

FREISTEHEND

Frontglas
Frontglas und

Seitenscheibe

Durchblick

. Winkelglas



ATLANTA L

HN185/B 526 /T 507 mm

Zuluftkit: Ja ZUBEHOR
L&nge der Holzscheite (cm): 30 Zuluftkit
Nennwarmeleistung (kW): 5 Vorlegeplatte Glas klar

Unsere neue Kaminserie Atlanta ist die Symbiose aus

der eleganten Form eines Kaminofens kombiniert mit
modernen Materialien aus dem Kaminbau. Das zeitlose und
elegante Design lasst eine Platzierung freistehend im Raum
zu. Die modernen, geschliffenen Oberflachen in Colorado
Anthrazit, Colorado Weil3 oder Natur liegen im Trend der
Zeit.

Wahlen Sie Ihren Atlanta aus zwei H6hen und drei
verschiedenen Oberflachen aus.

Atlanta Colorado Atlanta Colorado Atlanta Colorado Atlanta weiB Atlanta Colorado

Hinweis: Be/ der Ausfihrung Colorado Weil3 Weil3 WeiB3 & Anthracite gestrichen Natur

kann es zu Farbdifferenzen und Vertiefungen
(z.B. Luftblasen) in der Oberflache kommen.
Eine homogene Farb- und Oberfldchenstruktur
kann nicht gewéhrleistet werden.

ATLANTA H

H 1485 /B 526 /T 507 mm

Zuluftkit: Ja ZUBEHOR
Lange der Holzscheite (cm): 30 Zuluftkit
Nennwarmeleistung (kW): 5 Vorlegeplatte Glas klar

Unsere neue Kaminserie Atlanta ist die Symbiose aus

der eleganten Form eines Kaminofens kombiniert mit
modernen Materialien aus dem Kaminbau. Das zeitlose und
elegante Design lasst eine Platzierung freistehend im Raum
zu. Die modernen, geschliffenen Oberflachen in Colorado
Anthrazit, Colorado Weil3 oder Natur liegen im Trend der
Zeit.

Wahlen Sie lhren Atlanta aus zwei Hb6hen und drei
verschiedenen Oberflachen aus.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 14.

Atlanta H Colorado Atlanta H Colorado Atlanta H Colorado Atlanta H, Atlanta H Colorado

Hinweis: Be/ der Ausfuhrung Colorado Weif3 Weil3 Wei3 & Anthracite weil3 gestrichen Natur

kann es zu Farbdifferenzen und Vertiefungen
(z.B. Luftblasen) in der Oberfldche kommen.
Eine homogene Farb- und Oberfldchenstruktur
kann nicht gewéhrleistet werden.

28 | Nordpeis Technische Tabelle Seite 42 Nordpeis | 29



DENVER

H1476 / B1347 /T 981 mm

Zuluftkit: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40
Nennwarmeleistung (kW): 7

Unsere Kaminanlage Denver ist ein klassischer Kamin mit
groBer ausladender Bank und einer gewinkelten Scheibe.
Diese ermoglicht eine wundervolle Sicht auf die lodernden
Flammen von allen Richtungen.

Die ausladende Kaminbank aus Colorado ladt zum Verweilen
ein und ein grofRes integriertes Holzfach beherbergt Ihren
taglichen Holzvorrat.

Sie kdnnen unsere Kaminanlage Denver mit dem Heizeinsatz
nach rechts oder links montieren.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 16.

Rahmenfarben

B -

Schwarz  Anthrazit Chrom Chrom matt

ZUBEHOR

Zuluftkit

Vorlegeplatte Glas klar
Innenentaschung

Hinweis. Bei der Ausfuhrung Colorado
Anthrazit kann es zu Farbdifferenzen und
Vertiefungen (z.B. Luftblasen) in der
Oberfldche kommen. Eine homogene
Farb- und Oberfldchenstruktur kann nicht
gewdhrleistet werden.

Denver, weif3 gestrichen

LISBOA

H1630 /B 413/ T 452 mm

Zuluftkit: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30
Nennwarmeleistung (kW): 4

Grundidee dieser neuen Nordpeis- Kaminanlage war, eine
in jeden Raum platzierbare, platzsparende Kaminanlage
zu entwickeln. Trotz der schmalen AusfUhrung ist es uns
gelungen, die Flammen von allen drei Seiten sichtbar zu
machen.

Der Heizeinsatz ~ wurde im Hinblick  auf den
Bedienungskomfort hoher als Ublich platziert. Das klare
Design der Kaminanlage Lisboa fokussiert den Blick des
Betrachters auf das Wesentliche- das Feuer.

Durch seinen geringen Platzbedarf und die optimierte
Leistung passt er ausgezeichnet in kleinere Raumlichkeiten
mit mittlerem Energiebedarf. Der Schornsteinanschluss
nach hinten und nach oben sowie die Versorgung mit
externer Verbrennungsfrischluft sind moglich.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 12.

ZUBEHOR

Zuluftkit
Vorlegeplatte Glas klar
Innenentaschung
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MANHATTAN Il L & H

Manhattan Il L Wand: H1510 / B 810 / T 810 mm
Manhattan Il H Wand: H 2380 /B 810 / T 810 mm

Manhattan Il L Ecke: H1510 /B 810 / T 810 mm
Manhattan I H Ecke: H 2380 /B 810 / T 810 mm

Zuluftkit: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40
Nennwarmeleistung (kW): 7

Die Weiterentwicklung unserer bekannten Kaminanlage
Manhattan lasst jetzt auch die wandbUndige Montage zu.
Der Manhattan ist mit unserem bewahrten gewinkelten
Heizeinsatz ausgerustet, der durch seine groBe Sichtflache
auf die Flammen besticht.

StandardmaéaRiig wird die Kaminanlage Manhattan mit einem
Gesims aus Ruivina Marmor ausgeliefert. Sie haben jedoch
die Option, aus einer Vielzahl von Natursteinen zu wahlen
und dem Kamin lhre persodnliche Note zu geben.

Rahmenfarben
- - l II )
Schwarz  Anthrazit Chrom Chrom matt

ZUBEHOR

Zuluftkit
Vorlegeplatte Glas klar
Innenentaschung

Gesims in Naturstein (Marmor Carrara, Mocca Creme,
Granit black, Granit brown)

Manhattan Il L, wei3 gestrichen

Manhattan Il H, weil3 gestrichen

MANHATTAN Il K

Manhattan Il K - Wand: H 2435 /B 810 / T 810 mm
Manhattan Il K - Ecke: H 2435 /B 810 / T 810 mm

Zuluftkit: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40
Nennwarmeleistung (kW): 7

Die Weiterentwicklung unserer bekannten Kaminanlage
Manhattan lasst jetzt auch die wandbUndige Montage zu.
Der Manhattan ist mit unserem bewahrten gewinkelten
Heizeinsatz ausgerUstet, der durch seine groRe Sichtflache
auf die Flammen besticht.

Standardmaé&Riig wird die Kaminanlage Manhattan mit einem
Gesims aus Ruivina Marmor ausgeliefert. Sie haben jedoch
die Option, aus einer Vielzahl von Natursteinen zu wéahlen
und dem Kamin Ihre persodnliche Note zu geben.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 18.

Rahmenfarben
- - I II )
Schwarz ~ Anthrazit Chrom Chrom matt

ZUBEHOR

Zuluftkit

Vorlegeplatte Glas klar

Innenentaschung

Gesims in Naturstein (Marmor Carrara, Mocca Creme,
Granit black, Granit brown)

4

-

Manhattan Il K, weif3 gestrichen

32 ‘ Nordpeis

Technische Tabelle Seite 42

Nordpeis ’ 33



OSAKA

H1720 /B 736 /T 403 mm

Zuluftkit: Ja ZUBEHOR
L&nge der Holzscheite (cm): 40 Zuluftkit
Nennwarmeleistung (kW): 7 Vorlegeplatte Glas klar

Marmorfront (Carrara poliert, Ruivina sandgestrahlt)
Keramikfront (Rusty Brown, Diamond Black,
Diamond Silver)

Minimalismus ist der Ausgangspunkt flur die neue
Kaminanlage Osaka. Das unkomplizierte, klare Design
sorgt dafur, dass wir die Flamme vorrangig wahrnehmen.
Die Kaminanlage Osaka bietet viele Moglichkeiten der
Gestaltung. Eine einfarbige, glatte Oberflache ist ebenso
moglich wie edler, weiBer Marmor oder eine dekorative
Front aus Keramik.

Der Blickfang ist das lodernde Feuer, eingebettet in eine
Oberflache aus hochwertigen, modernen Materialien.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 22.

Rahmenfarben
Schwarz Anthrazit ~ Chrom Chrom matt  Exclusive Exlusive Exclusive Schwarz

Schwarz Weil3 (Tur Standard Schwarz)

Osaka, weil3 gestrichen mit
Heizeinsatz Exclusive Schwarz

2?5&;%%2;;?2?&?\/6 WeiB Osaka, weil3 gestrichen Osaka, weif3 gestrichen mit Osaka, weif3 gestrichen mit Osaka, weif3 gestrichen mit
und Dekorfront Marmor Carrara mit Heizeinsatz Exclusive Weif3 und Heizeinsatz Exclusive Schwarz Heizeinsatz Exclusive Weif3 Heizeinsatz Exclusive Schwarz
Dekorfront Marmor Ruivina sandgestrahlt und Dekorfront Diamond Black und Dekorfront Diamond Silver und Dekorfront Rusty Brown
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PANAMA L

H 1513 /B 940 / T 530 mm (Wandmontage)
H 1513 /B 955/ T 530 mm (Eckmontage)

Heizeinsatz: Q-23FL / Q-34AL ZUBEHOR

Zuluftkit: Ja Zuluftkit

Lange der Holzscheite (cm): 50 Vorlegeplatte Glas klar

Nennwéarmeleistung (kW): 6 / 7 Front- und Seitenbankset
Bankauflagenset in Colorado Anthrazit oder Marmor
Carrara
Powerstone - Speicherblock 200 kg

Wir freuen uns, das neueste Mitglied der Panama - Familie
vorstellen zu durfen. Der Panama L ist eine Version mit
einer H6he von 151 cm. Die Kaminanlage ist fUr die Platzierung
direkt vor eine Wand oder in eine Ecke konzipiert. Wahlen
Sie dazu einfach den passenden Heizeinsatz mit einer
geraden Scheibe, einer Winkelscheibe links oder einer
Winkelscheibe rechts aus.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 8.

""Iq...‘_._- ‘__H
“H"""‘--. H""--..._

Bankset, weif3 gestrichen mit
Bankauflage Colorado Anthrazit

Bankset, wei3 gestrichen mit
Bankauflage Marmor Carrara

Panama L, weif3 gestrichen mit

Panama L, weif3 gestrichen mit
Heizeinsatz Q-23FL gerade Heizeinsatz Q-34 links

Panama L, weil3 gestrichen mit
Heizeinsatz Q-34AL rechts

SALZBURG C (mit Konvektionswarmeldsung)

H1770 /B 800 /T 550 mm

Zuluftkit: Ja ZUBEHOR
Lénge der Holzscheite (cm): 40 Zuluftkit
Nennwarmeleistung (kW): * Vorlegeplatte in Glas klar

Gewicht (kg): 930 Keramikfront (Diamond Black, Rusty Brown,
Diamond Silver)

Wir freuen uns, ein weiteres neues Mitglied der Salzburg

- Familie aus dem Warmespeicherofenkonzept vorstellen - : o
zu durfen. Unser Speicherofen Salzburg C verfugt GUber eine Warmespeicherfamilie Salzburg

gewinkelte Tur, die einen freien Blick auf die Flammen aus besuchen Sie unsere Webseite:
mehreren Richtungen zulasst. www.nordpeis.de

Fur weitere Informationen zu unserer

Unser Speicherofen Salzburg C kann freistehend, in einer
Ecke oder vor eine Wand platziert werden. Es gibt eine
rechte und eine linke Ausfuhrung.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 20.

Modell ‘ Auflagen ‘ Speicherkapazitat
Salzburg C ‘ 3-5 ‘ 100% nach * Std. / 50% nach * Std. / 25% nach * Std.

* = Prufung war bei Druck noch nicht abgeschlossen.
Siehe www.nordpeis.de fir mehr Informationen.

Salzburg C rechts, weil3 gestrichen

Daimond Black Diamond Silver Rusty Brown
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TAIPEI

H1640 /B 443 /T 445 mm

Zuluftkit: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40
Nennwarmeleistung (kW): 4

Wir sind stolz, unsere neue Kaminanlage Taipei vorstellen
zu durfen. Die Kaminanlage Taipei ist ein komplett neues
Konzept, welches die traditionellen Vorstellungen von
Kaminanlagen und Kaminodfen verandern wird. Wir haben
unsere Kaminanlage so raumsparend konzipiert, dass sie
tatsachlich fast Uberall einen Platz findet.

Unsere Kaminanlage Taipei ist ein Blinkfang in jedem Raum.
Nicht nur die hohen Flammen im Feuerraum ziehen die
Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Das gesamte
Design ist ein Hingucker. Um die Kaminanlage Taipei Ihrem
persdonlichen Geschmack anzupassen, steht Ihnen eine
Auswahl an exklusiven Fronten zu Verfligung.

Fur weitere Inspirationen siehe Seite 10.

ZUBEHOR

Zuluftkit

Vorlegeplatte Glas klar

Marmorfront (Carrara poliert, Ruivina sandgestrahlt)
Keramikfront (Rusty Brown, Diamond Black,
Diamond Silver)

MARMORFRONTEN

Hinweis: Bei der Ausfuhrung Colorado kann
es zu Farbdifferenzen und Vertiefungen (z.B.
Luftblasen) in der Oberfldche kommen. Eine
homogene Farb- und Oberfldchenstruktur
kann nicht gewéhrleistet werden.

Taipei Colorado Weil3 mit
Dekorfront Marmor Carrara

G, |

Taipei Colorado Weil3 mit Dekorfront
Marmor Ruivina sandgestrahlt

KERAMIKFRONTEN

Taipei Colorado Weil3
mit Dekorfront
Diamond Black

Taipei Colorado WeilR3 Taipei, weil3 gestrichen

Taipei Colorado Weil3 Taipei Colorado Weil3
mit Dekorfront mit Dekorfront
Diamond Silver Rusty Brown
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N-20F

Zuluftkit: Ja Leistungsbereich (kW): 2-10 “
L&nge der Holzscheite (cm): 40 Nennwarmeleistung (kW): 7

Gewicht (kg): 86 Wirkungsgrad (%): 82 8
Rauchrohr @ (mm): 150 Staub (mg/Nm?3): 34 \ E
Abgasstutzen: oben Abgastemperatur °C: 301 -

ZUBEHOR

Zuluftkit

Wir stellen zwei weitere neue Tur- und Rahmenkombinationen fur
unseren Heizeinsatz N-20F vor. Sie kénnen zusatzlich aus der Tur - und
Rahmenkombination Exklusive die Farben weil3 oder schwarz wahlen.

156

: )
(]
-]
N
. A
Rahmenfarben 2 K) i
o ————— .
Schwarz Anthrazit ~ Chrom Chrom matt  Exlusive Exlusive Exclusive Schwarz

AusfUhrung Exclusive
Black White (Tar Standard Schwarz) 340 9

X-25F

Zuluftkit: Ja Leistungsbereich (kW): 3-6
Lange der Holzscheite (cm): 50 Nennwarmeleistung (kW): 7
Gewicht (kg): 96 Wirkungsgrad (%): 81 :
Rauchrohr @ (mm): 150 Staub (mg/Nm?3): 34 !
Abgasstutzen: oben Abgastemperatur °C: 330 ? 8

.
ZUBEHOR 3 8 & 8
Zuluftkit % E % g ? | | o ©
Dieser kleine Heizeinsatz im Breitbildformat ist so ziemlich das £
Revolutionarste, was Nordpeis je entwickelt hat. Er kbnnte sogar der

flachste Heizeinsatz fur Holz auf dem Markt sein.

Der Brennstoff liegt etwas tiefer in der Brennkammer, das erhéht die
Verbrennungstemperatur und sichert so die saubere Verbrennung bei
niedriger Nennwarmeleistung.

©148

]

Ry

334

©

o |

E ®136
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Fur aktuelle Informationen siehe
Montageanleitung auf www.nordpeis.de

T E C H N | S C H E | N F O R M AT | O N E N Verwenden Sie immer die Montageanleitung

bei der Installation des Produkts.

. . Gewicht inkl. Anschlusshéhe . . < @)
Dimensionen (mm) Heizeinsatz (kg) E Abgasstutzen (mm) Sicherheitsabstand (mm) % o = s g
@ 5 2 o X 5 2 I~
S N 2 o = = © @ Q
3 s & ¢ s e ¢ 2 2 | B | 0§ 55| 8
= N Q & e S I [} [} < o o 3 S -
% g £ Q S T D ] M ) 5 2 13 o 2 £ P 5 <
- 1] e -8 o) = > < c 0 cQ LIL" S o] o)) 5 £ o)) 9] IS 5 %
=| X £ T © < c 5 = ~ c o SS9 97 o] €1 5§ 3 5 5 0 @ 5 = =
[9] 3 9] 3 ] o 5 G c 0] L & c 9] 25 20T cl la} % £ 2~ c~ Q 2 @© © A ] o) [9]
S 8| 5| & % 5 5 ez & £ 35 2 3 = €~ T2y g = | £S 22 5% 3 z 2 2% % L3
= & T @ = T & o e | o | & | R o} I REE | R98| =9 R Se | 8% zE| B 2 2 |22 ¢ & >
AtlantaH | 28 1485 526 507 S-26R 225 150 Ja Ja Nein Ja n4e 1053 50 380 50 350 30 4-8 51 9 79,5 350 4] 12 * Atlanta H
AtlantaL | 28 185 261 507 S-26R 196 150 Ja Ja Nein Ja 964 882 50 380 50 350 30 4-8 51 9 79,5 350 4 12 * Atlanta L
Denver | 30 1476 1347 981 N-36A 397 = 150 Ja Ja Ja Ja 1356 1279 0] 6] = 740 40 4,5-10 7 277 78,0 344 7,25 12 * Denver
Lisboa | 30 1630 413 452 - 131 - 150 Ja Ja Nein Ja 1230 136 * * * * 30 3-6 5 20 82,0 315 34 12 Ja Lisboa
Manhattan Il H - Wand | 32 2380 810 810 N-36A 465 = 150 Ja Ja Ja Ja 1405 1320 O (0} = 400 40 4,5-10 7 27,7 78 344 7,25 12 * Manhattan H - Wand
Manhattan Il K - Wand 32 2435 810 810 N-36A 590 - 150 Ja Ja Ja Ja 1720 1640 O 0] - 20 40 4,5-10 7 277 78 344 7,25 12 * Manhattan K - Wand
Manhattan Il L - Wand 32 1510 810 810 N-36A 346 = 150 Ja Ja Ja Ja 1405 1320 O O = 580 40 4,5-10 7 277 78 344 7,25 12 * Manhattan L - Wand
Manhattan Il H - Ecke | 32 2380 810 810 N-36A 465 - 150 Ja Ja Ja Ja 1405 1320 O 6} - 400 40 4,5-10 7 277 78 344 7,25 12 * Manhattan H - Ecke
Manhattan Il K - Ecke 32 2435 810 810 N-36A 590 = 150 Ja Ja Ja Ja 1720 1640 0] 0] = 20 40 4,5-10 7 277 78 344 7,25 12 * Manhattan K - Ecke
Manhattan Il L - Ecke 32 1510 810 810 N-36A 346 - 150 Ja Ja Ja Ja 1405 1320 0 O - 580 40 4,5-10 7 277 78 344 7,25 12 * Manhattan L - Ecke
Osaka 34 1720 736 403 N-20F 275 = 150 Ja Ja Nein Ja 1229 1403 O 200 = 600 40 2-10 74 34 82,0 301 57 12 Ja Osaka
Panama L - Wand 36 1513 940 530 Q-23FL 270 - 150 Ja Ja Nein Ja 1025 195 * * * * 50 4-9 6 17 80 283 56 12 Ja Panama L - Wand
Panama L - Ecke | 36 1513 955 530 Q-34AL 253 = 150 Ja Ja Ja Ja 1025 1195 * * * * 50 4-9 7 17 81 328 6 12 Ja Panama L - Ecke
Salzburg C | 36 1770 800 550 - 930 - 150 Ja Ja Ja Ja 1679 1555 * * * * 40 * 2,35 * * * * 12 * Salzburg C
Taipei | 40 1640 443 455 X-20F 196 196 150 Ja Ja Nein Ja 1336 1250 50 250 50 350 40 2,8-5 5 9 82,0 330 4,2 12 Ja Taipei
* = endgultiger Wert lag bei Drucklegung noch nicht vor
Siehe www.nordpeis.de fur mehr Informationen. SICHERHEITSABSTAND
I
90° 45°
c|
. 7% L
£
e ; A |
2z =
b >
=l
=
=l .

Bitte beachten Sie:
Die Kaminverkleidungen kommen ohne Farbanstrich. Colorado kann in der Farbe abweichen. .
Marmor ist ein Naturprodukt und kann in Farbe und Struktur von den Illustrationen abweichen. Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten!
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